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Oraflex 1142

Art.-Nr.: 114289

Beschreibung: Der alterungs- und UV-bestandige Haftklebstoff von Oraflex 1142 weist eine hohe
Anfangs- und Endklebkraft auf. Der hohe Klebstoffauftrag begtinstigt eine hohe
Anfangsklebkraft auf rauhen und strukturierten Oberflachen. Abgedeckt ist das
Klebeband mit einem doppelseitig silikonisierten Papier.

Anwendungsbereich: Selbstklebende Ausriistung von Kunststoffprofilen und Gummiformartikeln.
Befestigen von Trockenschleifpapier auf Schleiftellern. Montage von Gummiklischees
beim Flexodruck.
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Grundlage fur die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einflisse bei der g
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu tiberpriifen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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Technische Spezifikation:

Kategorie Klischeeklebebander

Tragermaterial Zellwollgewebe

Dicke 0.31mm

Haftklebstoff Madifizierte Acrylat-Dispersion
Abdeckmaterial Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m?, braun

Klebkraft (FINAT TM 1, auf 13 N/25 mmnach Tmin | 15N/25 mmnach 20 min | 17 N/25 mm nach 24 h
rostfreiem Stahl)

Scherkraft (FINAT TM 8, auf 10hbei23°C | 5 minbei 70 °C

rostfreiem Stahl)
Temperaturbestandigkeit Th  -40 °C bis 180 °C
Verklebungstemperatur >15°C
Lagerfahigkeit 2 Jahre in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
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Grundlage fur die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einflisse bei der
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