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Beschreibung:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein doppelseitiges, sehr anpassungsfähiges

Acrylklebeband mit geringerer Dichte als die AM 96er Serie, das speziell für eine

Vielzahl von Materialien mit hoher, mittlerer und niedriger Oberflächenenergie wie

Pulverlacke und verschiedene Kunststoffe in der heutigen Automobilherstellung

entwickelt wurde. Eine höhere Anfangshaftung, sowie verbesserte Eigenschaften bei

Oberflächen mit geringerer Oberflächenenergie führen zu einem großen

Einsatzspektrum. Dieses Acrylatband ist in der Lage, die unterschiedlichen

Wärmeausdehnungen von geklebten Verbünden auszugleichen.

Anwendungsbereich:
Verschiedene Kunststoffe mit niedriger und mittlerer Oberflächenenergie | PP | PP-

EPDM | EPP | TPE

Bemerkung:
In Kombination mit AFTC Primern oder einer Oberflächenvorbehandlung ermöglicht

diese Silver Tape Familie eine gute Haftung auch an Teilen mit niedriger

Oberflächenenergie. Nach Entfernen des Liners sollten die Teile unverzüglich gefügt

werden. Der Aufbau der Klebkraft erfolgt nach Andruck, welcher am besten mittels

Roller aufgebracht wird. Bei 20 °C erreichen AFTC Silver Tapes ihre volle Belastbarkeit

nach ca. 24 h.
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Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der

Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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Technische Spezifikation:

Kategorie Hochleistungs-Verbindungssysteme, beiseitig klebend

Farben Schwarz

Dichte 600 kg/m³

Dicke 0,40 mm (+/- 15 %)

Haftklebstoff Klebstoff: Acrylatbeschichtung 91   |   Kern: Anpassungsfähiges Acrylat

Abdeckmaterial Silikonisierte PE-Folie, rot   |   Papierabdeckung, weiß

Temperaturbeständigkeit 1h -40 °C bis 90 °C (Kurzzeitig bis 120 °C)

Verklebungstemperatur > 18 °C

Zugfestigkeit 720 kPA

Scherfestigkeit 880 kPa (Dynamisch)

Lagerfähigkeit Zwischen 5 °C und 35 °C | Hohe Luftfeuchtigkeit sollte wegen Kondensationsgefahr

vermieden werden | AFTC Silver Tapes mit nicht silikonisierten Liner sind 24 Monate

haltbar, AFTC Silver Tapes mit silikonisierten Liner 12 Monate.

UV-Beständigkeit Ausgezeichnet

Lösemittel- und

Wasserbeständigkeit

Ausgezeichnet

90° Schälkraft 23 N/10 mm
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