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PEKA-Fix 2218

Art.-Nr.: 135889

Beschreibung: Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervliestrager, der beidseitig mit
einem transparenten modifizierten Dispersions-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist.
Der aggressiv klebende Haftklebstoff zeichnet sich durch hohe Alterungs- und
weitgehende Weichmacherbestandigkeit aus. Abgedeckt ist der Haftklebstoff mit
einem doppelseitig silikonisierten Papier.

Anwendungsbereich: PEKA-Fix 2218 eignet sich besonders zum Ausristen von Zellkautschuk, offenporigen
und impragnierten Schaumen sowie Gewebe, Filz und anderen rauen, offenen
Oberflachen. Anwendungen auf EPDM-Zellkautschuk sind, aufgrund der chemischen
Besonderheiten dieser Schaumstoffgruppe, vor der Verarbeitung durch den Kunden
auf Eignung und ausreichende Haltbarkeit zu testen.
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Grundlage fiir die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt méglicher Einfliisse bei der AR
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Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu tiberpriifen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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Technische Spezifikation:

Kategorie Doppelseitige Klebebander mit Papiertrager
Tragermaterial Papiervlies 12,7 g/m?

Dicke 0.16 mm

Haftklebstoff Modif. Acrylat-Dispersion, APEQ frei, transparent
Abdeckmaterial Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m?, braun

Klebkraft (FINAT TM 1, auf 22 N/25 mmnach Tmin | 26 N/25 mmnach 20 min | 29 N/25 mm nach 24 h
rostfreiem Stahl)

Scherkraft (FINAT TM 8, auf 72hbei23°C | 30 minbei 70 °C
rostfreiem Stahl)

Schlaufentest (FINAT TM 9) 23 N/25 mm
Temperaturbesténdigkeit Th  -40 °C bis 120 °C
Temperaturbestandigkeit 105°C

(S.AF.T.)
Verklebungstemperatur >15°C
Lagerfahigkeit 2 Jahre in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit

Loop Tack (FINAT TM 9) 23 N/25 mm
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Grundlage fur die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einflisse bei der
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu tiberprtifen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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